
PNEUMATIC

FL
U

ID
 A

U
TO

M
AT

IC
 C

O
M

PO
N

EN
T

流
体
自
控
元
件

本公司保留对产品改进的权利 3

    别的流量通径或电压可定做 / Other orifice and voltage can make to order

CV22CT6电磁阀 / CV22CT6 solenoid valves

CV22CT6直动式隔爆电磁阀
CV22CT6  Directing Ex-proof Solenoid valve

直动式隔爆电磁阀，CV22T6 隔爆电磁阀可以在零压力的情况下正常开关，流量通径可在 0.8~3.0mm
可选，材质可选铝合金或不锈钢 316L 材质，适用于高等级的防爆性能特别适用于石化、海洋平台等
高腐蚀、高防爆环境中使用。
Directing Ex-proof Solenoid valve. CV22CT6 Ex-proof valve can be working at 0 pressure. Orifice 
size is : 0.8~3.0 for optional. Material can be Aluminum and Stainless stell 316L material. Widely 
use for high class and high corrosion and explosion proof environment like OIL/GAS/SEA and 
FOOD and Medicial industry.

技术规格和参数 / Specification
阀体材料 /  Body Material 铝或不锈钢 / Extruded aluminum or SS 316L
外表处理 / Finishing 氧化或电解抛光 /  electrochemical polishing
密封 / Seal 丁晴橡胶 “O” 形圈 NBR
介质接接触材料
Material in contact with fluid

铝或不锈钢 316，丁晴橡胶
Extruded aluminum POM SS316. NBR,POM

阀体功能及 CV 值
Function and CV value 

CV=0.3(3mm)   
CV=0.12(1.5mm)

气源接口 / Port  size G1/4”BSPP 或 NPT1/4 
G1/4”BSPP or NPT1/4

安装标准 / Mount  standard 自由安装 / Free connection
紧固螺钉 / Fix screws 不锈钢 / Stainless steel 
防护等级 / Protection class IP65/NEMA4,4X
防爆等级 / Ex-proof class 无 / NO
工作温度 / Working temperature -10°C~80°C
工作压力 / Working pressure 0~10 bar
工作介质 / Working medium 空气，水，油 / Air,Water,Oil
工作寿命 / Life cycles 1000 万次以上（正常工作条件）10 millions

电磁线圈 / Solenoid Specification

 工作电源 / Voltage 24VDC-2.5~6.5W（50/60HZ)
110/220VAC-4~6VA 

线圈外壳 / Coil cover 铝或不锈钢 316  Stainless steel 316

电缆接口 / Cable plug M20*1.5 1/2”BSPP 或 NPT  
M20*1.5 1/2”BSPP or  NPT

绝缘等级 / Insulation grade H Class Coil
抗电强度 / Dielectric strength 1000V
负载周期 / Duty cycles 100%ED
防护等级 / Protection class IP66
防爆等级 / Ex-proof class ExdIICT6 DIPA20 TA,T6
工作温度/ Working temperature -30°C~120°C

IP66 ExdIICT6 DIPA20 TA,T6

CV22CT6为铝合金材质
CV22CT6=Aluminum Material

SV22CT6为不锈钢材质
SV22CT6=SS316 Material 
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